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Installation guide

Electric expansion valve

Type ETS 6

ENGINEERING
TOMORROW

Engiish u

Refrigerants

Kaltemittel

Fluides

Refrigerantes

ERSE

R134a, R404A, R407C, R410A, R22

Refrigerant temperature
Kaltemitteltemperaturbereich
Température du fluide

Temperatura liquida

REE

tmin: -30°C/-22°F, tyax.: 70°C/158 °F

Max. working pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max
Maéxima presion de trabajo

BATIFED
PS / MWP: 47 bar / 682 psig

TEL AT A/ FRE F R K.

Ne pas raccorder directement le moteur a une alimentation AC/ DC. Raccorder la vanne au
régulateur approprié. Ne pas actionner la vanne pendant le montage ou le démontage.

No aplicar tension directamente a la véalvula. Conectar la valvula a un controlador/driver adecuado.
No haga funcionar la valvula durante el montaje o desmontaje.

BEE TEETAIENEHIES/IEHEE, PEESSRaEeREE.

Do not connect directly to AC/ DC power source. Connect valve to appropriate controller / driver only.
Do not operate valve while assembling or disassembling.

Bitte den ETS 6 nicht direkt mit einer Spannungsquelle (Gleich- oder Wechselstrom) verbin den. SchlieBen Sie
das Ventil nur an geeignete Regler/ Steuergerate an. Ventil bitte nicht in zerlegtem Zustand ansteuern.

Allowable ambient temperature Stepper motor type Nominal voltage Phase current Resistance
Zulassige Umgebungstemperatur Schrittmotortype Nennspannung Phasenstrom Widerstand
Température ambiante admissible Type de moteur pas a pas Tension nominale Courant de phase Résistance
Temperatura ambiente permisible Tigo de motor a pasos Voltaje nominal Corrignte de fase Resistencia
RFRNETIRE LA BYEBE GEEED FEpE
-30°C/-22°F-70°C/ 158 °F Unipolar / EA¢R 12V DC 260 mA 46 Q
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Open position / Offene Position /
Position ouverte / Posicion abierta /

Warning / Achtung / Attention! /
Advertencia / 2&

vanross
61L09.10

RELT

Must be fully open by soldering!

Muss beim Loten voll gedffnet sein!

Devant étre complétement ouverte par soudure!
Debe ser completamente abierta por soldadura!

W TR
ETS 6 manual coil: Code no. 034G5199

61L18.10

Open
Offen
Quvert
Abierta
FIFF

NV,

Brazing / Loten / Soudure /
Soldadura / J24

Assembling / Zusammenbau / Assemblage /
Montaje / Z2&

Connection / Anschluss / Raccordement

Conexion / §E
Grey Black
Grau Schwartz
Gris Noir
Gris Negro

xe

Yellow  Red
Gelb Rot Orange
Jaune  Rouge Orange
Amarillo Rojo  Naranja
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